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Arabesque Satin

Arabesque Satin

7 colori/colours

1 formato/size

14,5x14,5 5.7”x5.7”
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SISTEMA

Gres smaltato Cat. BIIa/Glazed Single-fired Tiles Cat. BIIa
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Arabesque
Satin

1
Seta ARA1671
14,5x14,5 5.7”x5.7”

2
Lino ARA1677
14,5x14,5 5.7”x5.7”

1

2

291290



Seta

ARA1671 
14,5x14,5 5.7”x5.7”

Arabesque Satin14,5x14,5 5.7”x5.7”8

ARA1670
14,5x14,5 5.7”x5.7”

ARA1672 
14,5x14,5 5.7”x5.7”

Talco Pomice

Lino

ARA1679
14,5x14,5 5.7”x5.7”

Lavagna

ARASILVM 
14,5x14,5 5.7”x5.7”

Silver Gold

ARAGOLDM
14,5x14,5 5.7”x5.7”

ARA1677 
14,5x14,5 5.7”x5.7”

Imballaggi/Packaging

Formato
Size

Spessore/mm
Thickness/mm

Pezzi/Scatola
Pieces/Box

m2/Scatola
Sq.Mt/Box

Scatole/Pallet
Box/Pallet

m2/Pallet
Sq.Mt/Pallet

kg/m2

Kg/Sq.Mt

14,5x14,5 5.7”x5.7” 8 37 0,50 114 57,00 16,20

Vendita minima 1 m2 = 2 colli 
Minimum sale 1 m2 = 2 packs

Pezzi Speciali/Special Trims

Talco Pomice Lavagna Seta Lino

Quarter Round
3x15 1.2”x6” QR/SAT.TA QR/SAT.PO QR/SAT.LA QR/SAT.SE QR/SAT.LI

Ang. Quarter 
Round
3x3 1.2”x1.2”

AQ/SAT.TA AQ/SAT.PO AQ/SAT.LA AQ/SAT.SE AQ/SAT.LI

Bordo 
3,5x15 1.4”x6” LON/SAT.TA - LON/SAT.LA LON/SAT.SE -

Ang. Esterno 
Bordo
2x3,5 0.8”x1.4”

SGU/SAT.TA - SGU/SAT.LA SGU/SAT.SE -

Ang.Specchio 
Bordo 
3,5x3,5 1.5”x1.5”

AS/SAT.TA - AS/SAT.LA AS/SAT.SE -

Torello 
1,5x15 0.6”x6” T/SAT.TA - T/SAT.LA T/SAT.SE -

Sguscio Torello 
1,5x1,5 0.6”x0.6” SG/SAT.TA - SG/SAT.LA SG/SAT.SE -

Profilo Jolly
1,2x15 0.4”x6” PJ/1670 PJ/1672 PJ/1679 PJ/1671 PJ/1677

Ang. Profilo Jolly
1,2x1,2 0.4”x0.4” AP/1670 AP/1672 AP/1679 AP/1671 AP/1677

Bordo

Quarter Round

Torello

Profilo Jolly

Caratteristiche/Features

La serie “Arabesque Satin” è prodotta in gres smaltato e appartiene al Gruppo BIIa (norma UNI EN 14411) della normativa europea vigente. Inoltre 
le piastrelle rispondono ai requisiti imposti dal marchio CE.

“Arabesque Satin” collection is made of glazed single-fired tiles and belongs to the Blla group (Rule EN 14411). Moreover these tiles fulfil the neces-
sary qualifications requested by the CE brand.

Soluzioni di posa/ 
Laying patterns
Vedi pag. 286

See page 286
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